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VYZKUMNY USTAV POZEMNICH STAVEB - CERTIFIKACNi SPOLECNOST, s.r.0.
Oznémeny subjekt Certifikaéni orgén pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zku$ebni laboratof
Rozhodnuti o autarizaci ¢.32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovana osoba 227

PROTOKOL

€. 227-KD-21-0328

VYHODNOCEN| DOHLEDU NAD RADNYM FUNGOVANIM SYSTEMU RIiZENi VYROBY;
POSOUZENi SOULADU VLASTNOSTI VYROBKU SE STAVEBNIM TECHNICKYM
OSVEDCENIM

provedeného dle odst. 4 § 5 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb. v navaznosti na certifikaci stanoveného vyrobku

Zadatel - Vyrobce: ELMO-PLAST a.s.
Alojzov 171, PSC: 798 04 ICO: 28126548

Vyrobni zévod: ELMO-PLAST a.s.
Alojzov 171, PSC: 798 04 ICO: 28126548

Kontrolované certifikované vyrobky: Trubky z PE 100 RC, PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 25,
- typ RC (jednovrstvé), @ 32-1200 mm (typ 1 dle PAS 1075);
- typ RC-TECH (dvouvrstvé), @ 32-710 mm (typ 2 dle PAS 1075);
- typ S-TRIO (tfivrstvé), @ 32-500 mm (typ 2 dle PAS 1075)

Vydany certifikat AO 227: 227/C5/2017/0549

Misto dohledu: Vyrobni prostory, kancelafe a sklady firmy — Alojzov 171
Datum provedeni dohledu na misté: 27.10.2021

Datum provedeni kontroly: 24.11.2021 - 22.12.2021

Dohled proved!: Ing. Libuse Prachafova

Zakéazka &islo.  15295/6 Gislo smiouvy: 15295

s /
VA fé”’;f%
Ing. Lubomir Keim, CSc.
feditel Autorizovane osoby 227

Vytisk éislo: 1

Stran celkem 5

Misto a datum vydani:

V Praze dne  22.12.2021
K: 15295/6

Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikaéni spoletnost, sro. 102 21 Praha 10 - Hostivaf, Prazska 810/
16
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1 SOUPIS PREDLOZENYCH DOKUMENTU PRI DOHLEDU / KONTROLE

1. Vypis z obchodniho rejstiiku, vedeného Krajskym soudem v Brné oddil B, viozka 6249 vydany dne
1.8.2010 na obchodni jméno Elmo plast a.s., s pfedmétem podnikani: vyroba, obchod a sluZby neuve-
dené v pfilohach 1 az 3 zivnostenského zakona, ovéieny 21.12.2021

Organizaéni fad spole¢nosti ELMO-PLAST a.s.

Soubor podnikovych smérnic pro €innost spole¢nosti

Podnikova smérnice ,Kontrola a zkousen(*

Podnikova smérnice ,Rizeni a organizace metrologie"

Technologicky pfedpis ELMO 01-3 pro vyrobu trubek

Technologicky predpis ELMO 02-1 pro vyrobu tvarovek

Slozka s popisem postupu kontrolnich zkousek

9. Technicky list vyrobku

10.Brozura ,Chemicka odolnost materialu PE"

11.Informaéni brozura pro vyrobky z polyetylenu: V8eobecné podminky PE

©® N OO s ®wN

12.Plan denni vyroby

13.Kniha vyroby

14.Slozka s vyrobnimi listy

15.8Seznam povolenych surovin

16.Slozka s inspekénimi certifikaty surovin

17.Dodaci list &. 21D3360 ze dne 27.10.2021
18.Seznam meficich pfistrojl

19.Slozka s dokumentaci o tdrzbé& meéficich pfistroju
20.Dokumentace k pfistroji: tloustkomer, vyr. €. 5099,
21.Dokumentace pro digitalni teplomér, vyr. €. 07-11793

22.Zjednodusené sd&leni vysledkl zkousek ¢. V058/2021 vydané 22.12.2021, vydala akreditovana zku-
$ebni laboratof &. 1234 VVUPS-certifika&ni spole&nosti s.r.o.

2 ZASTUPCI PROVEROVANEHO SUBJEKTU
Ing. Lukas Martinek, vyrobni Feditel

3 ZJISTENI AUDITORA

Predmét dohledu

Pfedmétem dohledu byly vyrobky: Trubky z PE 100 RC, PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 25, které zahrnu-
ji:

typ RC (jednovrstvé), @ 32-1200 mm (typ 1 dle PAS 1075);

typ RC-TECH (dvouvrstvé), @ 32-710 mm (typ 2 dle PAS 1075)

typ S-TRIO (tfivrstvé), @ 32-500 mm (typ 2 dle PAS 1075).

Pro vyrobek plati certifikat &. 227/C5/2017/0549. Shoda vlastnosti vyrobku je posuzovana podle stavebni-
ho technického osvédéeni & 227-STO-16-0036 ze dne 25.2.2016 a jeho zmén &. 1/17 ze dne 3.11.2017 a
2/20 ze dne 28.8.2020.

Oznamene zmény
B&hem dohledu byl provéfen aktuaini vypis z obchodniho rejstfiku pro spole€nost Elmo-plast a.s. U prove-
fované spole¢nosti nedoslo ke zméné pravni subjektivity anjk zasadnim zménam v pfedmétu podnikani.
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V/yrobce prohlasuje, ze ode dne vydani certifikati nedoslo ke zméné pouzivanych surovin pro vyrobu, ve
sloZeni vyrobkd ani v postupu vyroby.

Vyrobce oznamil rozsifeni sortimentu vyrobku typ RC (jednovrstvy) o rozmér @ 1600 mm a pozadal o
aktualizaci dokumentace.

Predpisy pro ¢innost spole¢nosti

Vyrobce ma pro svou &innost vypracovany organizaéni fad a pro jednotlivé €innosti ma vypracovane pod-
nikové smérnice. B&hem dohledu byly pfedloZeny dokumenty:
Organizaéni fad spole¢nosti EImo-plast a.s. (popis odpovédnosti jednotlivych pracovnich pozic)
Technologické predpisy ELMO 01-3 a ELMO 02-1 (pokyny k veskeré vyrobni ¢innosti véetné pokynt
pro skladovani vyrobkl a vedeni dokumentace)
Podnikovéa smérnice "Kontrola a zkouseni" (plan vystupnich zkousek a pokyny k jejich provedeni)
Smérnice fizeni a organizace metrologie

Predpisy pro vyrobu a dokumentace o vyrobé

Provéfovana spolecnost ma zavedeny zplsob vedeni predpisi pro vyrobu a vedeni zaznami o vyrobé.
Béhem dohledu byly provéieny dokumenty:
Rozpis denniho planu pro veskerou vyrobu (typ vyrobku, mnozstvi, vyrobni linka, operator)
Pokyny pro nastaveni vyrobniho zafizeni (umist&no u vyrobnich linek)
Slozka s vyrobnimi listy (idaje o vyrobé konkrétni 8arze vyrobku vEetné ¢asu ukonceni a vyrobeneho
mnozstvi, vyrobni list je protokolem o provedené vyrobé)
kniha vyroby ( zaznam o veskeré provedené denni vyrobé&)

Kontrola surovin a vyrobk(
Postup pro kontrolu surovin a vyrobk je pfedepsan v technologickych ptedpisech ELMO 01-3 a ELMO
02-1 a ve smérnici ,Kontrola a zkouSeni“.
Suroviny jsou odebirany od stalych dodavatell. Pfi pfejimce je kontrolovan jejich vzhled a udaje na
priivodni dokumentaci.
Vyrobky jsou kontrolovany po nastaveni vyrobni linky (vzhled, rozméry, kruhova tuhost, razova odolnost
vyrobk(). B&hem vyroby jsou kontrolovany parametry vyrobni linky a v pravideinych intervalech jsou
kontrolovany rozméry vyrobki. Zaznamy o kontrole jsou vedeny do vyrobnich listd.

B&hem dohledu byly pfedlozeny dokumenty:

Seznam povolenych surovin

Slozka s privodni dokumentaci k surovinam

Technicka dokumentace k vyrobkim

Vyrobce mé pro vyrobek vypracovany technicky list s parametry vyrobku a jeho nakresem. Pro spotfebite-
le je vypracovana fada informaénich broZur véetné pokyn( pro instalaci vyrobkd. Dokumentace je uvede-
na na webovych strankach spole¢nosti.

Vlybaveni laboratofe, Udrzba méficich pfistroju
Béhem dohledu byla provéfena moZnost kontroly vyrobk( z hlediska vybaveni potfebnymi meficimi
piistroji. Vyrobce disponuje zkusebnim zafizenim, které umozfiuje, aby veskeré zkousky poZzadované
normou CSN P CEN/TS 12201-7 provadél ve své laboratofi. BEhem dohledu byly provéfeny pokyny pro
postupy kontrolnich zkousek a zaznamy o provadéné drzbé zkusebnich pfistroju.

Slozka s predpisy pro provedeni kontrolnich zkousek

Seznam méficich pfistroju (kategorie pfistroje, délka platnosti kallbrace)

Dokumentace o udrzbé méﬂclch prlstrOJu (karty pro jednotliva méfidla a kalibraéni listy méfidel)
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Dokumentace pro digitalni teplomér, vyr. €. 07-11793

Udrzba vyrobniho zafizeni
Vyrobce ma vypracovane pfedpisy a pokyny pro udrzbu vyrobniho zafizeni, které probiha po ukonéeni
kazdé Sarze vyrobku a kompletné pfi pravidelné odstavce jednou roéné,

Skladovani vyrobki

Bé&hem dohledu byla provedena kontrola skladovani vyrobka, vedeni skladové evidence, znageni vyrobkl
pro expedici a obsah dodaciho listu pro spotiebitele. Vyrobce skladuje vyrobky ve venkovnim i v
zastfeSeném skladu. Vyrobky jsou zabezpeCeny proti poSkozeni a pokud jsou ureny k expedici, jsou
oznaceny a opatieny dodacim listem.

Zmeéna v dokumentaci vyrobkl

Vyrobce oznamil roz&ifeni sortimentu vyrobku typ RC (jednovrstvy) o rozmér @ 1600 mm. U vyrobku
nedoslo o rozsifeni sortimentu tohoto vyrobku do dalsi rozmé&rove skupiny. Byla provéiena technicka
dokumentace vyrobku zahrnujici dal$i rozmér a pro vyrobek byl vydan novy certifikat.

Kontrola technickych pozadavkl na vyrobky

Byla provedena kontrola platnosti norem, na které je uveden odkaz ve stavebnim technickém osveédcéeni.
Bylo zjisténo, Ze normy uvedené ve stavebnim technickém osvédéeni €. 227-STO-16-0036 a jeho zmé-

nach &. 1/17 a 2/20 jsou platné. Nedoslo ke zmé&nam v technickych poZadavcich na vyrobek. Na zakladé
poZadavku o rozsSifeni sortimentu vyrobku byla vydana zména stavebniho technického osvédceni €. 3/21.

4 ZJISTENE NESHODY
Nebyly zjistény neshody.

5 ZKOUSKY VYROBKU, POSOUZENi SOULADU VLASTNOSTI VYROBKU

Béhem dohledu byl odebran vzorek vyrobku pro provedeni zkou$ek a bylo posouzeno, zda odpovidaji
pozadavkim stavebniho technického osvédéeni €. 227-STO-16-0036 v platném znéni.

Byl odebran vzorek vyrobku:
trubka z PE 100RC typ RC - TECH 2, 90x5,4; SDR 17, PN 10

Pro posouzeni souladu stanovenych pozadavk(i na vyrobek byly provedeny nasledujici zkousky:
- vzhled, provedeni podle CSN EN 12201-2 + A1
- znadeni podle CSN EN 12201-2 + A1
- stanoveni rozmérd podle CSN EN ISO 3126
- stanoveni podéiného smréténi podle CSN EN ISO 2505

Zkousky provedla Akreditovana zkugebni laboratof &. 1234 VUPS-certifikaéni spole¢nosti s.r.o.
Vysledky zkou3ek a zjisténi AO 227 a jejich vyhodnoceni uvadi nasledujici tabulka:
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Posuzované vlastnosti vyrob-
ku

Pozadovana / deklarova-
na hodnota / tiida

Vysledek zkousky:
zjisténi AO 227

Posouzeni

vzhled, provedeni

podle CSN EN 12201-2 +
A1, 8. 5.1

vnejsi a vnitini povrch
hladky, bez defekttl,
barva ¢erna s modrymi
pruhy

vyhovuje [zjisté-
no pfi dohledu]

¢itelné, nezplUsobuje
defekty vyrobku, znaceno

Rim

bez poskozeni

—_— podle CSN EN 12201-2 + potiskem, vyhovuje [zjisté-
A1, &l 11 no pfi dohledu]

obsah znaéeni odpovida
_ CSN EN 12201-2 + A1

stanoveni rozmérd (mm)

stfedni vn&j§i primer dem 90,0 -90,6 90,3 vyhovuje [1.22]

minimalni tioustka st&ny emin 254 55

maximaini tloustka stény emax £6,1 58

maximalni ovalita (mm) max 2,2 0,40 vyhovuje [1.22]

i Rm=1,3 %
stanoveni podélného smrsténi <39% m=1,3 % whovuje4.22]

6 ZAVER

Na zakladé provedeného dohledu nad systémem fizeni vyroby vyrobcem lze konstatovat, Ze systém fize-
ni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky odpovidaly stavebnimu technic-
kému osvédgeni &. 227-STO-16-0036 ze dne 25.02.2016 a jeho zménam ¢&. 1/17 ze dne 3.11.2017 a 2/20
ze dne 28.02.2020.

Uvedené stavebni technické osvéd&eni ve znéni jeho zmén lze pouZit pro posuzovani shody.

Zkouskami vyrobkl bylo ovéfeno, Ze vlastnosti vyrobku odpovidaji platnému stavebnimu technickému
osvédéeni ¢. 227-STO-16-0036 a jeho zménam &. 1/17 a 2/20.

Na zakladé zadosti vyrobce byl pro vyrobek vydan novy certifikat a zména stavebniho technickeho
osvédéeni s aktualizovanymi udaji. Byly vydany tyto dokumenty:

Certifikat &. 227/C5/2021/0335, ktery nahrazuje certifikat ¢. 227/C5/2017/0549

Zména ¢&. 3/21 227-STO-16-0036

Pracovnik Autorizované osoby ?/‘._ @ ( -ﬁt GA Y |
provadéjici dohled a kontrolu Ing. Libuse Prachafova
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